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ANEXO VI
MODELO MASCARA

ELASTICO 18cm X 5mm a 7mm
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PREGA HORIZONTAL

Devem ser evitados os tecidos que possam irritar a pele, como poliéster puro e outros sintéticos, o que faz a
recomendacéo recair preferencialmente por tecidos que tenham praticamente algoddo na sua composicgao.
Informacdes quanto a composicdo dos tecidos:
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a) 100% Algodao- caracteristicas finais quanto a gramatura:

I - 90 a 110 (p/ ex, usadas comumente para fazer len¢éis de meia malha 100% algod&o);

Il - 120 a 130 (p/ ex,usadas comumente para fazer forro para lingerie); e

IlI- 160 a 210 (p/ ex, usada para fabricacdo de camisetas).

b) Misturas — composicao:

| - 90 % algoddo com 10 % elastano;

lI- 92 % algod&o com 8 % elastano;

I11- 96% algod&@o com 4 % elastano.

Para a producdo de mascaras faciais ndo profissionais pode ser utilizado Tecido N&o Tecido (TNT)
sintético, desde que o fabricante garanta que o tecido ndo causa alergia, e seja adequado para uso
humano.

Quanto a gramatura de tal tecido, recomenda-se gramatura de 20 - 40 g/mz2.

E recomendavel que o produto manufaturado tenha 02 camas: uma camada de tecido ndo impermeavel na
parte frontal e um tecido de algoddo na parte em contato com a superficie do rosto. (Conforme “Orientagdes
Gerais — Mascaras de uso nao profissional” da ANVISA, Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria, publicado
em 03 de abril de 2020).



